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AMORTIGUADORES
DE IMPACTO

REMOLQUE ESPECIAL PARA BARREDORA

CARACTERÍSTICAS

Ideal para colocarse 
temporalmente en zonas de 
trabajo, desviaciones, avenidas 
cerradas por obras, zonas de 
conflicto o para ser remolcado por 
vehículo.

Remolque de seguridad para 
barredora, fabricado en estructura 
integral de 2½ x 2½ verde 3.04 mm.
Amortiguador de impacto con 2 
bolsas de aire.
Conjunto de 2 ejes para soportar 
7,000 lbs. y una plataforma de 2.40 
mts. y un track de 85” (distancia 
entre ejes 33.250”).
4 rines de 15” de rodada sencilla, 4 
masas con birlos y tuercas 
lubricadas con grasa.
4 llantas de 31 x 10.5“ rin 15 todo 
terreno.
4 paquetes de muelles con 4 hojas 
cada uno de 13/4.
Conjunto de ejes de acoplamiento 
eléctrico de cabina para frenos 
eléctricos.
Conjunto de conectores 
macho-hembra para control de 
frenos eléctricos.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Es un remolque de seguridad 
atenuador de impactos.

¿QUÉ ES EL REMOLQUE?

APLICACIONES

Su objetivo es de amortiguar y 
proteger al vehículo en caso de 
colisión, absorbiendo la energía 
cinética y empujandola en forma de 
rebote hacia el centro del choque, 
consiguiendo así una reducción de 
daños.

CARACTERÍSTICAS

Parachoques de polietileno de media 
densidad franjeado y reforzado en 
su interior.
Un contenedor para 1,800 lts. para 
lastre de arena.
2 calaveras direccionales, stop y 
reversa.
Soporte telescópico para 
parachoques en PTR verde.
Llanta de refacción.
Tirón forjado, chasis soldado de 3” 
para bola con arrastre de 12,500 lbs.
Mínimo mantenimiento al remolque.
Preparado para alimentarse a través 
de la corriente alterna del vehículo 
que lo remolca.

Contenedor o barrera diseñada para 
contrarestar impactos vehiculares.
Están diseñados para soportar 
grandes impactos.
De gran resistencia al medio 
ambiente y cambios extremos de 
temperatura.
Con protección contra  rayos UV.
De fácil instalación a estructura 
tubular.
Color naranja de gran visibilidad.
Franjas reflejantes de alta calidad 
para la noche.
Plafones indicadores de vuelta, stop 
y reversa.
Cableado electrónico interno.
Relleno de poliuretano.
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INSTALACIÓN

Las dimensiones y otras medidas son 
nominales, pueden variar en +- 2%.

DIMENSIONES

MEDIDAS

Largo total: 246 cm.
Ancho: 60 cm.
Altura: 84 cm.

parachoque:

Color parachoques: Color reflejante:
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